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1.  密着促進シーラー密着促進シーラー密着促進シーラー密着促進シーラー

現行Ｄ８４７スキャンシーラーの改良版となる密着促進シー
ラーです。新車塗膜上には下地処理無しで直接塗装し、
密着するので足付けの工程を省略できます。交換パーツ
のボンネットの裏吹きをする際、手間の掛かる骨組み周り
への足付けも省略できるので作業効率を向上させます。

２２２２．．．．カラーサフェーサーカラーサフェーサーカラーサフェーサーカラーサフェーサー
デルトロンＧＲＳ ＤＧ原色を２０％まで混合できるのでカ
ラーサフェーサーとして使用し、上塗り塗装の隠ぺい性を
向上させます。

３．３．３．３．シーラーシーラーシーラーシーラー

ラッカー塗膜など状態の悪い旧塗膜に塗装することにより

優れたシーリング性でトップコートの光沢を保持します。

製品概要製品概要製品概要製品概要

混合比混合比混合比混合比 （4:1:1～2)

塗装方法（詳しくはデータシートをご参照ください。塗装方法（詳しくはデータシートをご参照ください。塗装方法（詳しくはデータシートをご参照ください。塗装方法（詳しくはデータシートをご参照ください。

標準乾燥時間標準乾燥時間標準乾燥時間標準乾燥時間 ３０－４５分/６０℃（鋼鈑温度）

塗装回数塗装回数塗装回数塗装回数 2コート/２５－７５µ


